
3055

MOTORE
Tipo Direct injection diesel

Potenza CV/kW 50/36,8

Cilindri n° 4

Cilindrata cc 3168

TRASMISSIONE
N° velocità 12 + 12 Synchro Shift, trazione meccanica, 

quattro ruote motrici

Inversore Meccanico, Sincronizzato

Velocità km/h 40

SISTEMA IDRAULICO
Portata della pompa l/min 15 + 45

Distributori idraulici posteriori 2 SE/DE

POSTAZIONE CONDUCENTE
Piattaforma Integrale sospesa su Silent-Block siliconici 

a deformazione variabile

DIMENSIONI E PESI
Lunghezza massima mm 4136

Larghezza mm 1660

Passo mm 1990

Peso con Roll Bar kg 2300

Peso con Cabina Standard kg 2480

PNEUMATICI
Anteriori e Posteriori 8.3-20 14.9-24

8.3-20 12.4-28

260/70R20 380/85R24

280/70R16 260/70R20

260/70R20 380/85R24

31X9.5-16 13-20

280/70 R20 380/70 R28

DATI TECNICI
COMPATTO, EFFICIENTE E AFFIDABILE
In conformità con la nuova norma TMR grazie 
all’evoluzione delle macchine in chiave moderna, 
il nuovo trattore 3055 offre affidabilità, qualità e 
performance.
Con Motore eco-compatibile da 50 cavalli, presa 
di forza idraulica (540/1000 gpm), bloccaggio 
differenziale posteriore, e 24 marce, la Serie ARBOS 
3000 combina efficienza e utilità in una macchina 
attentamente studiata che ha tutto quello che vi 
aspettate…e molto di più.

• Motore da 50 CV, 4 cilindri

• Trasmissione 12F+12R

• Presa di forza idraulica 
540/1000 giri/minuto

• Conforme a tractor mother 
regulation (TMR)

• Bloccaggio del differenziale 
posteriore




